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Priifungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Abwasser,
Wasser aus stehenden Gewdssern, Grundwasserleitern, FlieRgewissern), Schlamm, Sedimenten,
Boden, Abfall und Stoffen zur Verwertung;

Probenahme von Wasser (Abwasser, Wasser aus stehenden Gewissern, Grundwasserleitern,
FlieRgewdssern), von Abfall und Stoffen zur Verwertung;

Probename gemaR Trinkwasserverordnung;

Fachmodul Wasser;

Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemiR §3 Absatz 8

42. BImSchVv

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren, mit Ausnahme des Fachmoduls Wasser, mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAKKS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 19
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

1 Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Wasser aus stehenden Gewissern,
Grundwasserleitern, FlieBgewéssern)

1.1 Probenahme
DIN EN ISO 5667-1 (A 4)
2007-04
DIN 38402-A 11

2009-02

DIN 38402-A 12
1985-06

DIN 38402-A 13
2021-12

DIN 38402-A 15
2010-04

DIN EN I1SO 5667-6 (A 15)
2016-12

DIN EN ISO 5667-3 (A 21)
2013-03

DIN 38402-A 30
1998-07

DIN EN ISO 19458 (K 19)
2006-12

DWA-A 909
2011-12

1.2 Geruch und Geschmack

DIN EN 1622 (B 3)
Anhang C
2006-10

Giiltig ab:

25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur
Erstellung von Probenahmeprogrammen und
Probenahmetechniken

Probenahme von Abwasser

Probenahme aus stehenden Gewassern

Probenahme aus Grundwasserleitern

Probenahme aus FlieBgewdssern

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur

Probenahme aus FlieRgewassern

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Anleitung zur
Konservierung und Handhabung von Wasserproben

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener
Wasserproben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

Grundsatze der Grundwasserprobenahme aus
Grundwassermessstellen

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts
(TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)
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1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréBen

DIN EN I1SO 7887 (C 1)
2012-04

DIN EN ISO 7027 (C 2)
2000-04

DIN 38404-C3
2005-07

DIN 38404-C4
1976-12

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04

DIN 38404-C6
1984-05

DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)

2016-11

DIN EN ISO 7027-2 (C 22)

2019-06

14 Anionen

DIN EN 26777 (D 10)
1993-04

DIN EN ISO 6878 (D 11)
2004-09

DIN 38405-D 13
2011-04

DIN 38405-D 13-1-3
1981-02

Gultig ab:

25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der
Farbung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung
Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung,
Spektraler Absorptionskoeffizient

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Bestimmung der Redox-Spannung

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 1:

Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 2: Semi-
quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchldssigkeit

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Nitrit; Spektrometrisches
Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor -
Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat

Bestimmung von Cyaniden
Bestimmung von Cyaniden
Bestimmung des Gesamtcyanids; durch Abtrennung des

Cyanwasserstoffes und nachfolgende photometrische Bestimmung
der Cyanid-lonen mittels Barbitursaure-Pyridin
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21808-01-00

DIN 38405-D 13-2-3

1981-02

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

2009-07

DIN EN ISO 10304-3 (D 22)

1997-11

DIN 38405-D 24
1987-05

DIN 38405-D 26
1989-04

DIN 38405-D 27
2017-10
1.5 Kationen

DIN 38406-E 1
1983-05

DIN 38406-E 3
2002-03

DIN 38406-E 5-1
1983-10

DIN 38406-E 5-2
1983-10

Giiltig ab:

Ausstellungsdatum: 25.02.2022
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids durch Abtrennung
des Cyanwasserstoffes und nachfolgende photometrische
Bestimmung mittels Barbitursdure-Pyridin

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels
Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelésten Anionen mittels
lonenchromatographie - Teil 3: Bestimmung von Chromat, lodid,
Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat

(Einschrankung: hier nur Bestimmung von Sulfit)

Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels 1,5-
Diphenylcarbazid

Photometrische Bestimmung des geldsten Sulfids

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion

Bestimmung von Eisen
Bestimmung von Calcium und Magnesium, komplexometrisches
Verfahren

Photometrische Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs mittels
Natriumdichlorisocyanurat und Natriumsalicylat

MaRanalytische Bestimmung des Ammonium-Stickstoffes nach
Destillation
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1.6 Gasférmige Bestandteile

DIN EN 1SO 5814 (G 22)
2013-02

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gel6sten Sauerstoffs -
Elektrochemisches Verfahren

1.7 Summarische Wirkungs-und StoffkenngréRen

DIN 38409-H 1
1987-01

DIN 38409-H 2
1987-03

DIN EN ISO 8467 (H 5)
1995-05

DIN 38409-H 6
1986-01

DIN 38409-H 7
2005-12

DIN 38409-H9
1980-07

DIN 38409-H 10
1980-07

DIN 38409-H 16
1984-06

DIN EN 872 (H 33)
2005-04

DIN 38409-H 41
1980-12

DIN 38409-H 43-1
1981-12

DIN 38409-H 44
1992-05

Giiltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Bestimmung des Gesamttrockenriickstandes, des
Filtrattrockenriickstandes und des Gliihriickstandes

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glihriickstandes

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Iindex

Harte eines Wassers

Bestimmung der Sdure- und Basekapazitat

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Wasser

und Abwasser

Bestimmung der Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe in
Wasser und Abwasser

Bestimmung des Phenol-Index
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe -
Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter

Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich
Uber 15 mg/I

Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) mittels
Kaliumdichromat in schwefelsaurer Losung unter Verwendung von
Silbersulfat als Katalysator und Quecksilbersulfat zur Maskierung
der Chlorid-lonen bei einem Chlorid-lonengehalt von = 1,0 g/I

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich 5
bis 50 mg/I
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DIN EN ISO 5815-1 (H 50)
2020-11

DIN EN 1899-1 (H51)
1998-05

DIN EN 1SO 9377-2 (H 53)
2001-07

DIN 1SO 11349 (H 56)
2015-12

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB,) - Teil 1: Verdiinnungs- und
Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB,) - Teil 1: Verdiinnungs- und
Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoffindex -
Teil 2: Verfahren nach Lésemittelextraktion und
Gaschromatographie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerfliichtigen
lipophilen Stoffen — Gravimetrisches Verfahren

2 Untersuchung von Schlamm, Sedimenten und Abfall

2.1 Probenahme, Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung

DIN EN 12457-4
2003-01

DIN 19698-1
2014-05

DIN 19747
2009-07

DIN 38414-S 22
2018-10

LAGA PN 98
2019-05

Gliltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Charakterisierung von Abfédllen - Auslaugung;
Ubereinstimmungsuntersuchung fiir die Auslaugung von kérnigen
Abféllen und Schlammen - Teil 4: Einstufiges Schiittelverfahren mit
einem Flussigkeits-/Feststoffverhaltnis von 10 I/kg fiir Materialien
mit einer KorngrofRe unter 10 mm (ohne oder mit
KorngroRenreduzierung)

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung fiir die
segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung,
-vorbereitung und -aufbereitung flir chemische, biologische und
physikalische Untersuchungen

Bestimmung des Gefriertrockenriickstandes und Herstellung der
Gefriertrockenmasse eines Schlammes

Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und

biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfillen
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2.2 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter

DIN EN 14346
2007-03

DIN EN 14702-1
2006-06

DIN EN 15169
2007-05

DIN EN 15216
2008-01

DIN 38414-S 2
1985-11

DIN EN 12880 (S 2a)
2001-02

DIN 38414-S 3
1985-11

DIN EN 12879 (S 3a)
2001-02

DIN EN 15933 (S 5)
2012-11

DIN EN 15934
2012-11

DIN 38414-S9
1986-09

Gliltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Charakterisierung von Abféllen - Berechnung der Trockenmasse
durch Bestimmung des Trockenriickstandes oder des
Wassergehaltes

Charakterisierung von Schlammen - Absetzeigenschaften -
Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit (Bestimmung des
Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes)

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Gliihverlustes in
Abfall, Schlamm und Sedimenten

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gesamtgehaltes
an geldsten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten

Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenriickstandes bzw.
der Trockensubstanz

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des
Trockenrickstandes und des Wassergehalts

Bestimmung des Gliihriickstandes und des Gliihverlustes der
Trockenmasse eines Schlammes

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Gliihverlustes
der Trockenmasse

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-
Werts

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung
des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des

Trockenriickstands oder des Wassergehalts

Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
(Modifikation: Anwendung auch auf Abfélle)
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2.3 Nichtmetalle, Anionen

DIN 38414-S 12
1986-11

DIN 38405-13
2011-04
2.4 Organische Stoffe

DIN EN ISO 14039
2005-01

DIN 38414-S 17
2017-01

DIN 38414-5 18
2019-06

DIN 38414-S 19
1999-12

DIN 38414-S 20

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bestimmung von Phosphor in Schlammen und Sedimenten

Bestimmung von Cyaniden

Charakterisierung von Abféllen - Bestimmung des Gehalts an
Kohlenwasserstoffen von C 10 bis C 40 mittels Gaschromatographie

Bestimmung extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen
(EOX)

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen
in Schlamm und Sedimenten (AOX)

Bestimmung der wasserdampffliichtigen organischen Sduren

Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen

1996-01
LAGA KW/04 Extrahierbare lipophile Stoffe
2009-09

3 Untersuchungen von Boden und deren Eluate

3.1 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung

DIN 38414-S 22
2018-10

Bestimmung des Gefriertrockenriickstandes und Herstellung der
Gefriertrockenmasse eines Schlammes

3.2 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter

DIN ISO 11265
1997-06

Gultig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen
Leitfahigkeit

Seite 8 von 19



(( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21808-01-00 Akkreditierungsstelle

3.3 Nichtmetalle und Anionen

DIN ISO 11262
2012-04

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid

DIN EN I1SO 10304-1 (D 20) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels

2009-07

Flussigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in
Abwasser

(Modifikation fur Boden und Abfall: Bestimmung in wdssrigen
Eluaten mit Wasser gemdfs DIN 38414-S 4)

3.4 Organische Stoffe

DIN 1SO 18287
2006-05

DIN EN ISO 16703
2011-09

DIN EN 15308
2008-05

DIN EN 15936
2012-11

DIN 38409-H 16-3
1984-06

DIN 38414-S 20
1996-01

Giiltig ab:

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
Gehalts an Kohlenwasserstoffen von Cyo bis Cao

Charakterisierung von Abfillen - Bestimmung ausgewdhlter
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung
der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion
oder massenspektrometrischer Detektion

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung
des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener
Verbrennung

Bestimmung des Phenol-Index

(Modifikation fiir Béden und Abfall: Aufschiémmen der Proben mit
destilliertem Wasser, pH = 0,5, Wasserdampfdestillation,
Photometrie)

Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen

25.02.2022

Ausstellungsdatum: 25.02.2022 Seite 9 von 19
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4 Prufverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER
Stand: LAWA vom 18.10.2018

Erlduterungen:
Abw: relevant fiir Abwasser (incl. Deponie-Sickerwasser) (Verfahren nach AbwV fett gedruckt)

Ofw. Relevant fiir Oberflachenwasser
Grw: relevant fiir Roh- und Grundwasser

Teilbereich 1:  Probenahme und allgemeine KenngroRen

Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 X
Probenahmen aus FlieBgewassern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15 &
Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12 |Z|
Probenahme aus stehenden Gewadssern |DIN 38402-A 12: 1985-06
Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 & XI
Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 XX | X
pH-Wert DIN EN 1SO 10523: 2012-04 (C 5) XX X
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) X | X
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C X | X
Farbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), X | X
Verfahren A
Triibung DIN EN 1SO 7027: 2000-04 (C 2) X X | KX
Sauerstoff DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22) X | X
DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25) HEEN
DIN EN 25813: 1993-01 (G 21) HERN
Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 |Z| |X|

Giiltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022 Seite 10 von 19



(( DAKKS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21808-01-00

Teilbereich2:  Fotometrie, lonenchromatografie, MaRanalyse

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter

Verfahren

Abw Grw

Absorption bei 254 nm (SAK 254)

DIN 38404-C 3: 2005-07

Absorption bei 436 nm (SAK 436)

DIN EN ISO 7887:2012-04 (C 1),
Verfahren B

B

Ammoniumstickstoff

DIN EN ISO 11732: 2005-05 (E 23)

DIN 38406-E 5: 1983-10

X X

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitritstickstoff

DIN EN 26777: 1993-04 (D 10)

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitratstickstoff

DIN EN I1SO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN 38405-D 9: 2011-09

DIN 38405-D 29: 1994-11

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Phosphor, gesamt
(s. auch Teilbereich 3)

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)

DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)

DIN EN 1SO 15681-2: 2005-05 (D 46)

OOX0 |O0XOo0OX KO

Orthophosphat

DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)

DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Fluorid (gelost)

DIN 38405-D 4-1, 1985-07

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

XOU 00X OO0OXO0O00KOONKO0OXKO XX

XOUO0O0XO0O0XRO000KO0OXKXO0X|O

X

Gliltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X K| KX
DIN EN 1SO 15682: 2002-01 (D 31) Org g
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) Oigg
DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25) ]
DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12 OMg| g
DIN 38405-D 1-3 und D 1-4: 1985-12 HERN
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X X
DIN 38405-D 5-1: 1985-01 HERE
DIN 38405 D 5-2:1985-01 Oigrg
DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49) O g g
Cyanid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 13-2: 1981-02 XX | X
DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2) O/glg
DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3) HEEEEEE
DIN 38405-D 7: 2002-04 g
Cyanid (Gesamt-) DIN 38405-D 13-1: 1981-02 XX | X
DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2) Orgg
DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3) Ogrg
DIN 38405-D 7: 2002-04 NN
Chrom VI DIN 38405-D 24: 1987-05 = =
DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22), Olgig
Abschn. 6 (gelostes Chromat)
DIN EN ISO 23913: 2009-09 (D 41) O gg
DIN EN 1SO 18412: 2007-02 (D 40) ]
Sulfid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 27: 1992-07 XXX
Giiltig ab: 25.02.2022

Ausstellungsdatum: 25.02.2022 Seite 12 von 19
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Teilbereich3:  Elementanalytik

Parameter Verfahren Abw | Ofw

Aluminium DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN 1SO 12020: 2000-05 (E 25)
DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Arsen DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)
DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)
DIN 38405-D 35: 2004-09

Blei DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 6: 1998-07

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Cadmium DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

O000oooogooooo (OO

DIN EN 1SO 15586: 2004-02(E 4)

Calcium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Chrom DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Oiootdboxoooo Ooagog) (oo (Ooogoo
OooononoDxogoo |ooo) |[Oodg |gooogl s

EIEIEi
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Parameter

Verfahren

Abw | Ofw | Grw

Eisen

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 32: 2000-05

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

Logia

Kalium

DIN 38406-E 13: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Kupfer

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 7: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Oo|0/0goooo/Ox| o

L4

Mangan

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN 38406-E 33: 2000-06

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Natrium

DIN 38406-E 14: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN I1SO 14911: 1999-12 (E 34)

Nickel

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 11: 1991-09

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN iSGC 15586: 2004-02 (E 4)

Quecksilber

DIN EN 1SO17852: 2008-04 (E 35)

DIN EN 1SO 12846: 2012-08 (E 12)

00 00000o0oOooooOgooooioooonooxg

HinimiEiEiiai

O Oy O oy
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Zink DIN EN I1SO 11885: 2009-09 (E 22) g g
DIN 38406-E 8: 2004-10 O g g
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) O/gg
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) Oigarg
Bor DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) Ogig
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) O1glg
Magnesium DIN EN SO 11885: 2009-09 (E 22) HERE
DIN 38406-E 3: 2002-03 X
DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a) HEEN
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) HEEN
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34) RN
Phosphor, gesamt DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) Otgg
(5. auch Teilbereich 2) DIN EN SO 17294-2: 2017-01 (E 29) OOl O
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) |Z
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) ]
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12 |X|
DIN 38409-H 44: 1992-05 X
DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45) ]
Phenolindex DIN 38409-H 16-2: 1984-06 X ¢
DIN 38409-H 16-1: 1984-06 HEEN
DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) Olg g
Verfahren nach Abschn. 4
Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33) X
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 ]
Saure- und Basenkapazitat DIN 38409-H 7: 2005-12 |Z X
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)  [DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) HEEEREE
Geloster organsicher Kohlenstoff (DOC) |DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) [:’ D

Gliltig ab: 25.02.2022
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Gesamter gebundener Stickstoff (TNy,)  |DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) HEEEEEN
DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36) igig
Adsorbierbare organische Halogene DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14) |:| |:| |:|
(AOX)
Teilbereich 6:  Gaschromatografische Verfahren
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasser-  |DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4)* HEEHERE
stoffe (LHKW) DIN 38407-F 43: 2014-10 HEERREN
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) HEEEEEN
DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41) HERN
Benzol und Derivate (BTEX) DIN 38407-F 9: 1991-05* HEEREEN
DIN 38407-F 43: 2014-10 O|god
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) Ol g
DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41) HERE
Organochlor-Insektizide (OCP) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* |:] |:|
DIN 38407-F 37:2013-11 HERE
DIN EN 16693: 2015-12 {F 51) HERN
Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* HEEN
DIN 38407-F 3: 1998-07 HEEN
DIN 38407-F 37:2013-11 O g
Mono-, Dichlorbenzole DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) |:| I:]
DIN 38407-F 43: 2014-10 HEEN
Tri- bis Hexachlorbenzol DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* HEEREER
DIN 38407-F 2: 1993-02 HEENEEE
DIN EN ISO 15680 (F19):2004-04** O/grg
DIN 38407-F 43: 2014-10%* OO O
DIN 38407-F 37: 2013-11 HEEEEEN
DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)*** HEEN
Chlorphenole DIN EN 12673: 1999-05 (F 15) HEEN

Giiltig ab: 25.02.2022
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw

Organophosphor- und Organostickstoff- [DIN EN ISO 10695: 2000-11 (F 6) * HERE

verbindungen

Polycylische aromatische DIN 38407-F 39: 2011-09 1O

Kohlenwasserstoffe (PAK) ]

(s. auch Teilbereich 7) DIN 1SO 28540: 2014-05 (F 40) HEEEEEN
DIN EN 16691: 2015-12 (F 50) 110

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN 1SO 9377-2: 2001-07 (H 53) X |Z| @

*  Massenspektrometrische Detektion zuldssig
** Nur fir Trichlorbenzoll anwendbar
**¥ Nur fiir Hexachlorbenzol anwendbar

Teilbereich7:  HPLC-Verfahren

nicht belegt
Teilbereich 8:  Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)

nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

nicht belegt

Giiltig ab: 25.02.2022
Ausstellungsdatum: 25.02.2022
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5 Untersuchungen gemaRB Trinkwasserverordnung TrinkwV
Probennahme
Verfahren Titel
DIN EN ISO 5667-1 (A 4) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur
2007-04 Erstellung von Probennahmeprogrammen und X]
Probennahmetechniken

DIN ISO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur

2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und K'
eeecececeeeceee .| ROhInetzsystemen ]

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme -

2019-07 Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben

DIN EN ISO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme |Z|

2006-12 flir mikrobiologische Untersuchungen

Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich

Umweltbundesamtes der Parameter Blei, Kupfer und Nickel |Z|

18. Dezember 2018

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER
TEILI:  Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
nicht belegt

TEILIl:  Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen bestimmt
ist

nicht belegt

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER
nicht belegt

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER
nicht belegt
ANLAGE 3a: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe

nicht belegt

Giiltig ab: 25.02.2022
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Weitere periodische Untersuchungen
nicht belegt

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustandigen
Behorde nach § 15 Absatz (4) TrinkwV.

6 Probenahme von Nutzwasser gemiRl §3 Absatz 8 42. BImSchV
Probennahme:
Verfahren Titel

DIN EN ISO 19458 (K 19) | Wasserbeschaffenheit — Probenahme fir mikrobiologische
2006-12 Untersuchungen

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum <
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen,
Kihltiirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C
und D

Mikrobiologische Untersuchungen

nicht belegt

Verwendete Abkiirzungen:

BimschV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

DWA-A Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

I1SO International Organization for Standardization

LAGA Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

LAWA Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser

TrinkwV Trinkwasserverordnung

Gultig ab: 25.02.2022

Ausstellungsdatum: 25.02.2022 Seite 19 von 19



